
BARRERA PLOMADA MÓVIL 
 CON PANTALLA ACRÍLICA
REGULABLE EN ALTURA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Barrera plomada móvil, regulable en altura. Compuesta por dos 
secciones, la sección inferior de acero, acabado en blanco, de 1 mm 
eq. Pb y la sección superior regulable, construida en acrílico plomado 
transparente de 0,5 mm eq. Pb.  
Compacta y de fácil manipulación. Ideal para uso en espacios 
confinados al lado de la mesa de quirófano. Luego de su uso, se 
puede bajar el visor acrílico, lo cual minimiza el espacio que ocupa.
Gracias al contrapeso interno, puede posicionarse a la altura máxima 
de 188 cm, para una completa protección o bajarse hasta 115 cm en 
segundos para acceder al paciente. 
Opcional: riel accesorio en el que se pueden fijar controles manuales 
del equipo, lo que permite al personal actuar dentro de la zona de 
seguridad creada por la barrera. 
Opcional: paneles de protección laterales.

Referencia: BAA001
Ref. fabricante: 310/B-3
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CARACTERÍSTICAS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superior:
Visor acrílico plomado 
regulable en altura

1 mm
Eq. Pb.

0,5 mm
Eq. Pb.

Ancho: 70 cm

Ancho: 78 cm
Alto: 102 cm

Altura mínima: 115 cm 
Altura máxima: 188 cm

61 kg
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Inferior:
Barrera de acero


