
BARRERA PLOMADA MÓVIL 
CON VENTANA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Barrera plomada móvil de protección radiológica de 2 mm eq. Pb.
Dispone de un visor de cristal plomado, así como de asas en laterales 
para un fácil manejo de la barrera y ruedas con freno para mayor 
seguridad.
Acabado de ambos lados en laminado plástico a alta presión, 
disponible en varios colores.
Presenta perfil termoplástico ABS, otorgando mayor resistencia a los 
impactos.
El cristal plomado de todas las barreras se encuentra a una distancia 
de 150 cm medido entre la linea media horizontal del cristal y el suelo.
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CARACTERÍSTICAS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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2BARRERA PLOMADA MÓVIL CON VENTANA

75 x 200 cm
90 x 200 cm

90 x 200 cm

2 mm Eq. Pb.
2 mm Eq. Pb.

2 mm Eq. Pb.

30 x 40 cm / apaisado
30 x 40 cm / apaisado

Alto: 60cm
Ancho: 90 cm

100 kg 
115 kg 

105 kg  

BPC001
BPC002

BPC003

303/B2/75
303/B2/90

303/B3/90

Medidas
(ancho/alto)

Barrera plomada móvil

Disponible en color: Blanco, Crema, Gris claro, Gris oscuro, Turquesa y Rosa

Considerar la tabla de colores a modo orientativo.

Tabla de colores

Barrera plomada móvil Panorámica

Medidas
(ancho/alto)

Blindaje

Blindaje

Tamaño 
de cristal/
orientación

Tamaño
de cristal

Peso

Peso

Referencia

Referencia

Referencia
fabricante

Referencia
fabricante
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